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ANUNT DE PARTICIPARE

Autoritatea contractant, Colegiul National “Eudoxiu Hurmuzachi” Radauti,
intentioneazd si achizitioneze “Lucriri de amenajare teren baschet cu gazon artificial si
amenajare pista de alergare cu tartan”, cod CPV-45236119-7- Lucriri de reparare a terenurilor
de sport, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice cu modificirile si completdrile ulterioare si art.43 alin. (3), din H.G. nr.
395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Valoarea estimatii a lucririlor: 210.262.83 Lei fara TVA conform Devizului general
privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului de investitii “Amenajare teren de baschet
cu gazon artificial si amenjare pistd de alergare cu tartan”,

Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 0 lei reprezentand 0%.

Termenul pentru executarea lucririlor este de maxim 20 de zile lucritoare de Ia
inaintarea ordinului de incepere a lucririlor.

Ofertele pentru atribuirea contractului de lucrdri de amenajare teren baschet cu gazon
artificial §i amenajare pista de alergare cu tartan, conform specificatiilor din Caietul de sarcini
la prezenta achizitie directd, vor fi insotite, in mod obligatoriu, de oferta financiari,
propunerea tehnica si lista cu cantititile de lucriri. Acestea vor fi depuse la sediul autoritatii
contractante: Colegiul National “Eudoxiu Hurmuzachi”, municipiul Radauti, strada Calea
Bucovine, nr. 5, judetul Suceava, camera 15, Secretariat, pana la data de 31.07.2017, ora
10.00.

Plata pretului contractului se va face in lei, in termen de 30 de zile de la data primirii
facturii, insotita de procesul-verbal la terminarea lucrarilor executate.

Criteriul de atribuire este : Oferta cea mai avantajoasi din punct de vedere econom ic
prin aplicarea criteriiului de atribuire: Pretul cel mai scizut.

Oferta va contine, in mod obligatoriu:

l. Propunerea financiari: Ofertantul va prezenta Formularul de oferta. Propunerea
financiard va fi exprimata ferm in moneda Lei fard TVA si numai in conditiile insusirii
si respectrii de catre operatorul economic a tuturor conditiilor din Caietul de sarcini
aferent achizitiei. Oferta va avea caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al
continutului pe toati perioada de valabilitate a acesteia, care nu trebuie si fie mai mica
de 30 de zile.



In situatia in care doua sau mai multe oferte vor prezenta acelasi pret, autoritatea
contractanta va solicita prezentarea unei noi propuneri financiare, in plic inchis, la
sediul autoritatii contractante. Solicitarea se va relua péna la atribuirea contractului.

In eventualitatea in care oferta dumneavoastra corespunde din punct de vedere tehnic
si financiar,procedura de achizitie se va finaliza in SEAP. in urma finalizirii achizitiei
se va incheia un contract de lucriri.

Ofertantul trebuie si fie inscris in SEAP.

2. Propunere tehnici: Propunerea tehnici claboratd de ofertant va respecta in totalitate
caietul de sarcini atasat prezentei invitatii si trebuie si reflecte asumarea de citre
ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in acesta. Propunerea tehnici va
contine un comentariu al cerintelor prevdzute in caietul de sarcini prin care si se
demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu cerintele solicitate de citre
autoritatea contractanta.

Ofertantul va prezenta listele cu cantitdtile de lucrari in care va completa cantititile si
valoarea ofertatd pentru acestea in rubricile dedicate in acest sens.

Ofertantii vor prezenta Declaratie privind sinitatea si protectia muncii precum si
Declaratie privind respectarea Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in
munca.

Ofertele vor respecta toate cerintele minime previzute in Caietul de sarcini.
Criterii de calificare privind capacitatea de exercitare a activititii profesionale.

Ofertantul va prezenta Certificat constator emis de Oficiul Registrul Comerfului sau
Certificat de inregistrare din care si rezulte forma de inregistrare in conditiile legii.

Modul de prezentare al ofertei: Oferta va fi depusi in plic inchis, pana cel tarziu la
data de 31.07.2017, ora 10.00, la sediul Colegiului National “Eudoxiu Hurmuzachi”,
municipiul Radauti, strada Calea Bucovine, nr. 5, judetul Suceava, camera 15, Secretariat.

Plicul sigilat in mod corespunzator va fi insotit de Scrisoare de inaintare conform
modelului anexat.

Garantie de buni executie: 5% din pretul contractului fard TVA. Garantia de buni
executie se va consitui in conformitate cuy prevederile art. 40 din H.G. nr. 395/2016 privind
aplicarea  Normelor metodologice de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publici/acordului cadrul din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

- Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o
societate bancara sau de o societate de asi gurdri care devine anexi la contract;,
- Prin depunerea in numerar a valorii garantiei de buni executie la casieria autoritatii
contractante;
- Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturj partiale.
Restituirea garantiei de buni executie se va face in conformitate cu prevederile art. 42 din
H.G. nr. 395/2016 privind aplicarea Normelor metodologice de aplicarea prevederilor
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referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului cadrul din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completérile ulterioare.

Ofertele depuse dupa termenul limita de depunere al acestora, vor fi inapoiate nedeschise.

Caietul de sarcini aferent prezentei achizitii directe si Formularele se regisesc si pe site-ul
Colegiului National Eudoxiu Hurmuzachi” Radauti: www.cnhurmuzchiro la sectiunea
Management-Achizitii publice.

in SEAP, la sectiunea Documente-Publicitate-Anunturi, poate fi regisit Anuntul de
publicitate: “Lucrari de amenajare teren de baschet cu gazon artifical si amenajare pistd de
alergare cu tartan”.

In urma primirii si evaludrii ofertelor, a aplicarii criteriului de atribuire, ofertantul
desemnat céstigator va posta in Catalogul de produse/servicii/lucriri din Sistemul Electronic
de Achizitii Publice (SEAP), oferta sa sub urmitoarea denumire: » Lucrdri de amenajare
teren de baschet cu gazon artifical 5i amenajare pistd de alergare cu tartan’.

Achizitia directa se va finaliza in SEAP.

In urma finalizarii achizitiei directe se va incheia un contract de achizitie publicd de
lucrari.

intocmit,



CAIET DE SARCINI PENTRU

Amenajare teren baschet cu gazon artificial si pista de
alergare

e Pentru lucrarea : Amenajare teren Baschet eu gazon artificial si amenajare pista
de alergare

e Beneficiar : Colegiul National « Eudoxiu Hurmuzachi » prin director Puiu Adrian-
Nicolae

e Amplasament : mun. Radauti, str. Calea Bucovinei, nr. 6, jud. Suceava

TEREN de BASCHET CU GAZON ARTIFICIAL (S=267.60) mp

Straturile de vzura ale pardoselilor exterioare pentru terenul de baschet trebuie sa
asigure :

- rezistenta la sarcini statice si dinamice
- siguranta in utilizare

- igiena si protectia mediului

- confort tactil si estetic

- posibilitatea de reparare sau inlocuire

- clasa de combustibilitate normata

- rezistenta la temperatura ridicata a verii
- rezistenta la inghet dezghet

Straturile suport trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

- sa preia si sa transmita patului sarcinile statice si dinamice ; sa preia diferentele de
solicitari din contractii

- sa permita mentinerea stratului de uzura pe toata perioada de viata a acestuia



- sa permita mentinerea curateniei si sa impiedice dezvoltarea microorganismelor.
insectelor si a altor daunatori

- sa acopere toate denivelarile patului
- sa asigure ruperea capilaritatii si impedicarea patrunderii apelor fratice
(.1. Lucrari pregatitoare ce se executa inainte de executia pardoselilor

- lucrarile de terasamente (curatirea manuala a stratului suport existent-asfalt de
aprox. 10 cm grosime)

i

lucrari de instalatii (pentru preluarea apei pluviale)

I

fundatiile pentru montarea stalpilor cosurilor de baschet
1.0. Pardoseala terenului de baschet

1.1. Materiale si standarde de referinta

1

GP0O37-98 Normativ pentru proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor
la cladiri civile — pardoseli calde sau alte tehnologii agrementate corespunzatoare
materialelor folosite
- covor de iarba artificiala multisport Grass de 20 mm/1000gr
- STAS 790-73 Apa pt mortare si betoane
- STAS 6400/84 Nisip si pietris

- SR-175/87 Mixturi asfaltice

1.2. Executia stratului suport

Stratul suport al pardoselii sintetice este realizat din :
- asfalt existent (grosime aproximativ 10 cm)

- amorsa de bitum

- imbracaminte din beton asfaltic cu agregat marunt executat la cald cu asternere
mecanica (grosime 5 cm)

- strat de nisip cuartos (16 kg/mp)



- strat de gazon artificial multisport grass de 20 mm/1000 gr
1.3. Executia stratului de uzura
Gazon artificial Multisport GRASS 20mm:

Inaltimea firului este de 20mm, grosimea firului este de 79 microni si are o greutate de
1000 gr/mp.

Este rezistent de la: -30grC/ +70grCelsius
Peste gazon se aplica nisip quartz.
Tehnologia de executie va fi conform specificatiilor furnizorului.

Marcajele se realizeaza cu culori pe baza de poliuretan rezistente la radiatia solara,
conform normelor sportive.

Se monteaza pe fundatiile executate inainte de executia stratului suport, stalpii pentru
cosurile de baschet.

PISTA DE ALERGARE (5=424.00 mp)

Straturile de uzura ale pardoselilor exterioare pentru terenul de baschet trebuic sa
asigure :

- rezistenta la sarcini statice si dinamice
- siguranta in utilizare

- igiena si protectia mediulu

- confort tactil si estetic

- posibilitatea de reparare sau inlocuire

- clasa de combustibilitate normata

- rezistenta la temperatura ridicata a verii
- rezistenta la inghet dezghet

Straturile suport trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :



- sa preia si sa transmita patului sarcinile statice si dinamice ; sa preia diferentele de
solicitari din contractii

- sa permita mentinerea stratului de uzura pe toata perioada de viata a acestuia

- sa permita mentinerea curateniei si sa impiedice dezvoltarea microorganismelor.
insectelor si a altor daunatori

- sa acopere toate denivelarile patului

- sa asigure ruperea capilaritatii si impedicarea patrunderii apelor fratice

2.0 Lucrari pregatitoare ce se executa inainte de executia pardoselilor

- lucrarile de terasamente (desfacere asfalt existent, desfacere borduri, strat de
agregate cilindrate. compactarea si nivelarea patului rezultat, tinand seama
sistematizare verticala)

- lucrari de instalatii

3.0. Pardoseala terenului de minifotbal

3.1. Materiale si standarde de referinta

GP037-98 Normativ pentru proiectarea. executia si asigurarea calitatii pardoselilor la
cladiri civile — pardoseli calde sau alte tehnologii agrementate corespunzatoare
materialelor folosite

- sistem tartan Conipur SW

- STAS 790-73 Apa pt mortare si betoane

3.2. Executia stratului suport

Stratul suport al pardoselii din tartan este realizat din :
strat de pietris in grosime de 15 em compactat
montare strat anticontaminator

strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura A 26 in grosime de 5 cm



- montare plasa sudata tip STNB D=4 mm/100x100 si strat beton de 15 em grosime
- sistem tartan Conipur SW

3.4, Executia stratului de uzura

Preparare sistem tartan Conipur SW

Substraturile ce urmeaza a fi acoperite trebuie sa fie ferme, sd suporte sarcini $i $a nu aiba
particule libere sau sfardmicioase sau substante care sd afecteze adeziunea, precum ulel, unsoare,

urme de derapaj de cauciuc, vopsea sau alti factori de contaminare.

Nivelul de umezeald nu trebuie sa depiseascd 4% (a se verifica cu dispozitive de control si
masurd). ceea ce corespunde unei umiditifi relative de maximum 75% conform ASTM F 2170.
Daca utilizati testul cu clorurd de calciu. emisiile maxime de vapori permise sunt de 4.0 livre |

conform ASTM F 1869.

a0

Temperatura substratului trebuie sa fie cu cel putin 3° C deasupra temperaturii curente de

condensare.
Aplicare sistem tartan Conipur SW

Aplicati CONIPUR 70 (in cazul betonului — CONIPUR 74) pe substratul asfaltic pre-
tratat utilizand echipament de pulverizare fard aer sau o rold pentru vopsit. Aplicati doar atita
amorsd incat sd poatad fi aplicat incad un strat in decurs de 24 de ore (8 ore in cazul betonului).
Lasati solventul sd se evapore $i baza substratului si devina vascoasa inainte de a aplica stratul
elastic. Dacd aplicarea unui nou strat nu are loc in termen de 24 de ore (8 ore in cazul betonului),

trebuie aplicat un nou strat de amorsé pentru a se evita o adeziune slabi.

Amestecati granulele de cauciue si CONIPUR 322 utilizdnd un malaxor special conceput.
Aplicali materialul amestecat pe suprafata data cu amorsa cu un utilaj de pavat special conceput.

Lasati stratul de baza sa se intdreasca. Procesul de intdrire depinde de temperaturd si umiditate.
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Astupati porii cu produsul pentru astuparea porilor CONIPUR 203 utilizand o racletd

plata din cauciue sau metal. o mistrie sau un utilaj de pavat special echipat.

Dupi intarire (va rugdm sa fiti atenti la intervalul maxim de reaplicare a produsului
pentru astuparea porilor). aplicati un strat de CONIPUR 210 cu o racletd crestata. Imprastiati
granule EPDM pe suprafatd pana la refuz inainte sd aibd loc intdrirea. Indepértati granulele

EPDM excedentare (ele pot fi refolosite) cand stratul s-a intdrit.

Optional, suprafata poate fi izolatd cu CONIPUR 63 HE sau CONIPUR 64 HE

pigmentat. pulverizat in doua straturi.

Dupa intarire pregatifi si aplicati invelisul pulverizat. Amestecati CONUPUR 217
(CONIPUR 216/322), granulele CONIPUR EPDM si pudra CONIPUR EPDM si puneti
amestecul intr-un echipament de pulverizare, proiectat special pentru pulverizarea acestui fel de

amestec.

Pulverizati amestecul pe suprafatd in doud straturi din directii opuse pentru a obtine

gradul de acoperire specificat.

Dacd este nevoie, sigilati suprafeta cu CONIPUR 2200 pigmentat sau CONIPUR 2210

pigmentat, pulverizatd in 2 straturi din directii opuse.

4.0. Abateri admise si verificari Ia receptie

Se verifica pe faze incepand cu patul, straturile suport si stratul de uzura final. Se
intocmesc procese verbale de lucrari ascunse pentru fiecare strat. Devierea de la cota de referinta
(specificata in planuri) maxima admisa este +/-150mm. Diferentele de planeitate la pardoseala
masurate cu dreptarul de 2 m lungime admise sunt de max 2 mm. Se vor verifica aspectul si
starea generala, elementele geometrice (grosime, planeitate. pante. etc), fixarea imbracamintii pe
suport. rosturile. corespondenta cu proiectul. se verifica pozitionarea stalpilor cosurilor de

baschet si a portilor de minifotbal.

{ foiANIA
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CAIET DE SARCINI

1. GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini se aplicd pentru AMENAJARE TEREN DE BASCHET CU
GAZIN ARTIFICIAL. AMENAJARE PISTA DE ALERGARE din Mun. Radauti, Str. Calea
Bucovineri, Nr. 6, jud. Suceava, aferent investitorului COLEGIUL NATIONAL EUDOXIU
HURMUZACHI.
Reteaua de canalizare proiectata cuprinde:
- retea de canalizare pluviala realizata cu doua randuri de rigole de scurgere din PVC
cu dimensiunile exterioare 12x16 cm.
- racordurile de la rigolele de scurgere din PVC la bazinul de colectare ape uzate
realizat cu tuburi din beton, realizate cu teava PVC DN 110 mm
- bazin de preluare ape pluviale, realizat din 18 tuburi din beton cu DN 800 mm,
asezate cate 3 unul peste altul, rezultand 6 tuburi DN 800 mm cu adancimea de 3m
si volumul total de aproximativ 9,00 mc.
Prevederile acestui caiet de sarcini sunt obligatori pentru constructor si beneficiar.
In cazul imbunititirii solutiilor constructive proiectantul are dreptul de a modifica
si/sau completa caietul de sarcini.
Aceste modificdri devin obligatorii pentru constructor, dupd comunicarea lor in scris
prin beneficiar.

2. BAZA DE PROIECTARE

- Plan de situatie cu amplasamentul retelelor de utilitati existente

- Normativul pentru proiectarea §i executarea instalatiilor sanitare 19-1994

- SR 1846-1/2006 — Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de ape uzate de
canalizare

- SR 1846-2/2006- Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de ape meteorice

- STAS 3051 — Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare

- GP — 043/99 —Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apd si canalizare utilizind conducte din PVC, polietilena si
polipropilend

3. DESCRIEREA LUCRARILOR — RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA

S-a prevézut realizarea unei retele de canalizare ape pluviale alcatuita din rigole din
PVC, cu dimensiunea exterioara de 100x160x120 mm, care sa preia atat apele pluviale de pe
suprafata terenului de baschet si partial de pe pista de alergare.

Pe refeaua de canalizare se vor prevedea ramificatii pentru racorduri la tevile si coturile
din PVC de catre bazinul de preluare ape uzate.
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Toate materialele i produsele utilizate de executant trebuie si fie insotite de certificate
de calitate In care si fie cuprinse toate rezultatele, verificarile si incercarile la care acestea se
supun, conform standardelor si reglementarilor in vigoare.

4. EXECUTIA LUCRARILOR

4..1. Faze si operatii

4.1.1. Faza pregititoare

Inainte de inceperea lucririlor de executie a retelelor de canalizare beneficiarul, in
urma cercetdrii directe pe teren, va intocmi o schitd de plan in care vor fi pozitionate si cotate
toate obiectele si lucrdrile subterane (cabluri electrice, telefonice, canale termice, conducte de
apd-canal, fundatii etc.) care pot fi intdlnite sau in apropierea cdrora se vor executa lucririle
respective si va preda executantului amplasamentul pe teren al acestor obiecte.

Pentru orice modificare a prevederilor din proiect care intervin in timpul executiei si
care afecteaza traseul, cotele de montaj, pantele sau stabilitatea conductelor se va lua acordul
proiectantului.

Inainte de executie materialele se vor controla, remedia sau inlocui cind acestea nu
sunt corespunzatoare.

4.1.2. Faza de executie

Trasarea si nivelmentul

Inainte de inceperea lucrarilor executantul va materializa pe teren traseele conductelor
conform planselor din proiect, marcand punctele caracteristice (varfuri de unghi, cdmine etc.)
prin borne sau farusi,precum si pozitia conductelor fata de alte retele de utilitati conform
planului de coordonare si a sectiunilor aferente.

De-a lungul aliniamentelor se vor bate tirugi din 50 in 50 m, de o parte si de alta a
traseului, la o distantd suficientd pentru a rdméne nedeplasati in timpul lucrérilor, pentru
materializarea permanenta a axului conductei in timpul executiei.

Determinarea adancimii sdpéturii se va face cu aparate topografice pentru a asigura
cotele din proiect $i pante continue.

La realizarea operatiilor de amplasare si trasare a lucrdrilor vor fi respectate
prevederile standardelor in domeniu, in special STAS 9824/0, STAS 9824/5, STAS 10493,
STAS 4294, STAS 3330.

Lucrérile se vor executa numai dupa primirea de la beneficiar a permisului de sdpétura.

Sapitura

Executia sdpaturii se va Incepe numai dupd completa organizare a santierului si
aprovizionarea cu tevi, tuburi si celelalte materiale necesare, astfel ca santurile s rdména
deschise numai timpul strict necesar.

Terenul in care se executa sapatura are caracteristicile geomorfologice evidentiate in
Studiul Geotehnic intocmit pentru amplasamentul lucrarilor. S#p#tura se va executa atat
manual cat si mecanizat.
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Pamantul rezultat din sdpéturd se va depozita pe o singurd parte a santului, la min. 1 m
de marginea santurilor, iar pe cealaltd parte a sanfului se vor monta parapeti de protectie.

Latimea santurilor va fi pentru conductele de canalizare: conform STAS 3051/91.

Sédparea ultimului strat de 20-30 cm deasupra cotei de pozare va fi executatd numai
manual, imediat Inainte de pozarea tuburilor.

Tevile de canalizare se vor poza obligatoriu pe un pat de nisip de minim 10 cm
grosime.

Patul de pozare pentru tuburile de canalizare se vor nivela obligatoriu la panta din
proiect.

Rigolele se vor monta intr-un suport radier din beton de min 15 cm.

Executia sdpaturii pentru conductele de canalizare se va face din aval spre amonte,
respectiv de la punctul de cotd joasd la punctul de cotd inaltd si se va asigura scurgerea apelor
acumulate.

In dreptul imbinarilor (si a cdminelor) sdpatura se va adanci si largi pentru a permite
executarea imbindrilor (si a peretilor cdminelor) — dimensiunile adincimii la mufe vor fi
conform Normativului 122-84.

Pe toata lungimea tronsonului de sapatura, pe partea unde nu se depoziteaza pamantul
se vor monta parapeti de protectie si panouri avertizoare conform normelor de protectia
muncii in vigoare.

Pe timpul noptii pe parapetii de protectie se monteaza avertizoare luminoase. In dreptul
acceselor la locuinte, peste sant se monteaza podete cu mana curenta.

Asamblarea conductelor

La primirea tevilor si tuburilor pe santier se va examina certificatul de calitate si se vor
verifica dimensiunile $i caracteristicile lor.

Transportarea tevii la lungimi de fabricatie de-a lungul sanfului si asamblarea in sant,
asamblarea in tronsoane pe mal cu o lungime in functie de executie si lansarea in sant.

Materialele vor fi insotite de certificate de calitate, carti tehnice, instructiuni de
folosire.

Manipularea si depozitarea materialelor se va face cu atentie, ferindu-se de lovituri,
inghet, solicitari mecanice anormale, respectand in totalitate si prevederile din norme si
instructiunile producatorului.

Manipularea se va face, in general, manual, manipularea cu ajutorul unor instalatii
mecanice se face in cazul unor piese grele care depasesc forta omului, durata ridicarii este
mare sau este necesara tinerea piesei intr-o pozitie fixa timp mai lung.

Inainte de montarea conductelor in sant se va executa un pat de fundare din nisip cu
grosimea conform instructiunilor producatorului, dupa compactarea manuala.

Imbinarea tuburilor si pieselor de racordare se va face numai cu aparatura prevazuta de
producatorul lor si in modul descris de acesta.

/7
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Asezarea tubulaturii pe patul de nisip trebuie sa asigure contactul pe o suprafata
corespunzatoare unui unghi la centru de cca. 90°.

Rigole de scurgere

Rigolele de scurgere sunt conform STAS 6701/82, cu gratare carosabile din otel zincat
conform STAS 3272-80.

Rigola va fi prinsa in beton pe peretii lateral pana la jumatatea inaltimii acesteia si
asezata pe o fundate din beton ce se va turna inaintea asezarii acesteia.

Dupa turnarea fundatiei se monteaza corpul rigolei prevazuta cu racord DN 110 mm
pentru cotul din PVC DN 110 mm.

Materiale auxiliare

Se face referire in general la conditiile obligatorii pe care trebuie sa le respecte
mortarele, betoanele de fundatii la camine de vizitare si guri de scurgere, etc.

Ordinea si cantitatile materialelor compomente care se vor introduce in malaxor
conform prevederilor tehnice stabilite de un laborator autorizat pentru prepararea betoanelor si
mortarelor de marcile si calitatile cerute de norme, in functie de caracteristicile materialelor
componente procurate.

In cazul achizitionarii unor amestecuri gata preparate, acestea se vor aduce de la statia
de preparare.

Nota cu calitatea materialului livrat, iar executantul va avea o evidenta clara a
betonului si mortarelor introduse in opera, cu precizarea cantitatilor, data punerii in opera,
locul executiei, confectionarea epruvetelor de control si rezultatele incercarilor mecanice pe
betonul intarit obtinute de un laborator de incercari autorizat corespunzator.

In perioada in care temperatura mediului coboara sub 0° C se vor lua masuri de
protectie pentru a reduce la maxim pierderea de caldura, care prin inghetul apei distruge priza
betonului sau mortarului neintarit.

Decofrarea elementelor de beton se face numai dupa ce rezistenta betonului a atins
50% din marca prescrisa.

Din punct de vedere al aspectului, verificat vizual, nu se admit zone segregate, goluri
fisuri deschise, stirbiri la marginile de rezemare, etc.

Umplutura

Sub tevi si tuburi se va realiza un pat de nisip de 15-20 cm compactat.

In zona conductelor si 30 cm peste creasta lor se va prevedea umpluturd de nisip,
compactatd manual, executatd simultan pe ambele pérti pentru evitarea deplasérilor laterale
ale conductelor.

Dupi proba de etanseitate se va efectua umplerea totala cu pamant local bine méruntit,
fara bulgari, bolovani, etc. $i compactarea in dreptul mufelor. Se va executa o compactare
corespunzatoare (min. 92-95%) pe toatd grosimea stratelor de pamant.

1%
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Se va monta o banda de avertizare din polietilena deasupra tevilor si tuburilor de
culoare maro. Banda de avertizare se monteaza pe toata lungimea retelelor de canalizare.

Excedentul de padmant se va transporta in zona unde sunt necesare umpluturi, in gropi
etc., cu acordul organelor locale.

5. PROBE DE ETANSEITATE SI VERIFICARE LA CONDUCTELE DE

CANALIZARE

Inainte de proba de etangeitate trebuie verificate cotele, aliniamentele si dimensiunile
canalelor. Se admit urmétoarele abateri limité fatd de proiect:

- Lapante: =10%

- Lacote: =50 mm, f3r3 a depisi abaterile admise pentru pante.

Proba de etangeitate a retelelor de canalizare se va desfasura conform STAS 305191,
cu pierderile admise in tab. 3 din STAS 3051/91.

6. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor de canalizare se va face cu respectarea prevederilor Legii privind
calitatea in constructii nr. 10/1995, a Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii (HG 273/94 si HG 766/74), inclusiv prevederile cuprinse in 19/2013 si 122-1999.

Comisia de receptie va examina lucrdrile fatd de prevederile proiectului, conditiile
tehnice si de calitate a executiei, constatdrile facute pe parcursul executiei de proiectant,
diriginte de santier, etc.

Se vor preda beneficiarului documentele necesare intocmirii cértii tehnice.

7. PROTECTIA MUNCII, PSI

La manipularea rigolelor, tuburilor si materialelor din PVC ca si la punerea in opera se
vor respecta cu strictete prevederile nornelor PSI republicane si ale furnizorului materialelor.

Pe timpul executiei, antreprenorul va respecta prevederile normelor de protectia muncii
pentru activitatea de construc{ii montaj, normele de lucru specifice lucrérilor de alimentare cu
apa sub presiune si normele de lucru specifice materialelor si utilajelor folosite in cadrul
lucrarii.

Instructajul trebuie facut periodic si ori de céte ori se trece la 0 noud etapd de executie,
se schimba personalul de executie, utilajele sau materialele puse in opera.

Lucrérile sunt proiectate cu respectarea normelor de protectia muncii pentru categoriile
respective de lucrari.

La lucrdrile de sdpaturd se va da o mare atenfie unor eventuale cabluri sau alte
conducte subterane existente pe amplasamentul lucrarilor. In acest sens se va solicita de la
beneficiar pozitia acestora §i permisul de sapatura.

Santurile vor fi sprijinite la adancimi care prezintd pericol de prébusgire a taluzului.

In lungul sanfului, pe partea opusi depozitarii paméantului se vor monta parapeti de
protectie contra caderii in sant a persoanelor care circuld prin apropiere si podete metalice cu
balustrade in zonele de circulatie a persoanelor peste santuri.
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La camine sunt prevdzute scéri cu trepte de acces de la cota terenului amenajat la
fundul cdminului.

in timpul executiei lucririlor, constructorul va lua toate masurile de protectia muncii
pentru evitarea accidentelor, avdnd in vedere factorii de risc ce pot apidrea pe parcursul
executiel lucrdrilor, inclusiv semnalizarea pe timpul noptii a lucrérilor.

Constructorul va dota echipele ce executd lucrdrile cu echipamentul de protectie
adecvat pentru diferitele momente ale fiecarui stadiu fizic.

Constructorul va urmaéri respectarea urmétoarelor norme ce reglementeazi activitatea
de protectia muncii pentru care va face instructajul intregului personal ce se va ocupa de
derularea lucrarilor:

Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996 si normele Metodologice de aplicare;

Norme generale de protectie a muncii (editia 1998);

Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si tdierea metalelor. Cod
2/1998;

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime. Cod 2/1998;
Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la
populatie si din procesele tehnologice. Cod 19/1995;

Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentéri cu apa a localitatilor si
pentru nevoi tehnologice (captare, transport si distributie). Cod 20/1995;

Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat. Cod
40/1996;

Instructiuni pentru selectionarea si utilizarea mijloacelor individuale de protectie a
fetei si ochilor. Cod 2/1995;

Norme specifice de protectie a muncii pentru imbunétatiri funciare si irigatii. Cod
71/1998;

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrdrile de zidadrie, montaj
prefabricate si finisaje in constructii. Cod 27/1996;

Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern. Cod 6/1996;
Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei
electrice. Cod 65/1997;

Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea
acetilenei. Cod 4/1998;

Norme specifice pentru gospodérie comunald gi salubritate publicid. Cod 31/1996;
Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea
oxigenului gi azotului. Cod 3/1994;

Normativul cadru de acordare si utilizare E.I.P. — urilor (conform cap. III — Criterii
de acordare a echipamentului individual de protectie);

Decretul Consiliului de Stat nr. 400/1981.

Toate echipamentele ce vor fi folosite vor trebui sd aibd certificat de utilizare de la
factorii abilitati din cadrul M.M.P.S.

Lucrérile proiectate nu produc poluarea mediului.

s
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In exploatare retelele nu creeaza pericole de incendiu.

8. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor pentru reteaua de canalizare gravitationala se va face in
conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini, precum si cu cele inscrise in
“Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii” aprobat prin H.G. nr.
273/14.06.1994 si publicat in Monitorul Oficial nr. 193 partea 1/28.07.1994.

9. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

La elaborarea proiectului s-au respectat:

- Legea Protectiei Muncii nr.90/1996 si Normele Metodologice de aplicare;

- Legea 319/2006 a securitatii si sdnatitii In munci ce intrd in vigoare la data de
1.10.2006 si abrogé Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996 incepand cu aceasti dati;

- Norme generale de protectie a muncii emise de Ministerul Muncii si Solidaritatii
Sociale prin ord. nr. 508/20.11.2002 si ministerul S&natatii si Familiei prin ord.
1r:933/25.11.2002;

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii — avizat de MLPAT cu
nr.9/N/15.03.1993 — cap. 33 — Lucréri de alimentare cu apa si canalizari (art. 1583 — 1832);

Prin proiect, au fost prevézute urméitoarele méasuri de protectie a muncii:

- sprijinirea malurilor trangeei ciminelor de vizitare si a transeei de pozare a conductei;

- sprijinirea $i protectia retelelor intalnite in sapaturi;

- sondaje pentru determinarea exacti a traseelor retelelor existente din amplasament;

- parapete de Imprejmuire a sapéturilor deschise si podete de trecere pietonali;

- semnalizarea corespunzitoare a lucrarilor pet imp de zi si noapte.

In timpul executiei lucrérilor, antreprenorul va lua toate masurile de protectie a muncii
pentru evitarea accidentelor, avand in vedere factorii de risc ce pot apdrea pe parcursul
executiei acestora.

Antreprenorul va urmdri respectarea urmétoarelor norme ce reglementeazi activitatea
de protectie a muncii pentru care va face instructajul intregului personal (conform Normelor
generale de P.M., cap. I, pct.13) ce se va ocupa de derularea lucrérilor:

a. Legea Protectiel Muncii nr. 90/1996 si Normele Metodologice de aplicare;

b. Norme generale de protectie a muncii. Editia 2002;

1.10.2006 si abroga Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996 incepind cu aceasts dati;

d. Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii — avizat de MLPAT
cu nr. 9/N/15.03.1993 — cap. 33 — Lucrari de alimentare cu apd si canaliziri (art. 1583 —
1832);

10. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
Pe parcursul executiei se vor respecta cu strictete Normele generale de prevenire si
stingere a incendiilor si normele specifice de prevenire a incendiilor pentru activititi cu factor

/b
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de risc ridicat privind producerea incendiilor sau exploziilor (lucriri de sudur, lucriri in spatii

in care pot apdrea degajiri de gaze inflamabile) emis prin ordinul OMIA 775/1998, legea
307/2006 si NP086/2005

Intocmit,
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CERINTE SI CRITERII DE PERFORMANTA
PENTRU INSTALATIILE SANITARE INTERIOARE

Conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, pe toat durata de existentd a
instalatiilor este obligatorie asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor.

Tinénd cont de specificul instalatiilor, evaluarea performantelor realizatd prin proiect
este prezentatd sintetic in tabelul de mai jos:

Nr. Cerinta, definirea Criteriul de Masuri si valori Referinte
crt. cerintei performanti prescrise
0 1 2 3 4
1 Rezistenta si stabilitatea
I.1. | Rezistenta mecanici a presiune maximi admis3 6 bar 19/2013 — Normativ
elementelor instalatiilor | presiune prob# conducte 12 bar privind proiectarea si
la presiune presiune proba armituri 9 bar executarea instalatiilor
sanitare
1.2. | Rezistenta la Temperatura maxima a 650C in conductele de api 192013 — Normativ
temperatura lichidelor agentului termic 400C in conductele de privind proiectarea si
canalizare executarea instalatiilor
sanitare
1.3. | Rezistenta elelementelor | Autocompensarea dilatrilor | Realizarea punctelor fizice 19/2013 — Normativ
instalatiei la variatii de si mobile de fixare a privind proiectarea si
temperaturi conductelor. executarea instalatiilor
Montare piese de trecere la | sanitare.
traversarea elementelor de Caiet de sarcini.
constructie. Breviar de calcul
I.4. | Instalatiile trebuie s nu | Asigurarea solutiilor care sa | Corelarea golurilor cu
afecteze rezistenta si nu afecteze rezistenta si proiectul de rezistent.
stabilitatea constructiei stabilitatea constructiei Respectarea traseelor
proiectate
1.5. | Protectia antiseismicd a | Luarea misurilor de Realizarea punctelor fizice P100 — Normativ
elementelor componente | stabilitate a instalatiei si mobile de fixare a pentru proiectarea
conductelor. Montare piese | antiseismici a cladirilor
de trecere la traversarea
elementelor de constructie.
2, Siguranta la foc
2.1. | Riscul de izbucnire a Adaptarea instalatiei la Elementele instalatiei se P118/83 — Norme de
unui incendiu datoriti gradul de rezistent3 la foc al | monteazi pe elemente proiectare si realizare a
instalatiei elementelor de constructie. incombustibile constructiilor privind
protectia impotriva
focului; SR 11357 —
masuri de siguran{
contra incendiilor
2.2. | Combustibilitatea si Nivelul combustibilititii Toate elementele sunt

limita de rezistenti la foc
a materialelor

materialelor constituente ale
instalatiei la un incendiu

realizate din materiale
incombustibile

/0
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constituente ale

exterior. Nivelul de

instalatiei combustibilitate, la foc de Exclus
origine interni a pértilor
componente ale instalatiei
3. Siguranta in exploatare
3.1. | Evitarea pericolului de Raportul dintre presiunea de | Maxim 1|
explozie serviciu §i presiunea maxim
admisa
3.2. | Securitatea la contact Temperatura de atingere Maxim 650C
directd. Rugozitatea la Suprafete netede, emailate
atingere direct3 sau vopsite.
3.3. | Securitatea la intruziune | Golurile de intrare/iesire a Inchis etang
conductelor in/din cladire
4. Etangeitate
4.1. | Etangeitatea elementelor | Proba de presiune Corespunzitoare 19/2013 — Normativ
si imbinirilor Proba de etanseitate Corespunzitoare privind proiectarea si
executarea instalatiilor
sanitare
5. Confort
5.1. | Confort hidrotermic Evitarea aparitiei Izolartie termici:
condensului pe suprafete 0,04W/mK, 9mm grosime
reci. Reducerea pierderilor Izolartie termici:
de céldurd pe suprafete 0,04W/mK, 20mm grosime
calde
6. Puritatea aerului (confort olfactiv)
6.1. | Degajiri olfactive Lipsa mirosului din Garda hidraulici la
instalatia de canalizare racordarea obiectelor
sanitare. Ventilarea fiec#rei
coloane de scurgere.
T Protectia impotriva zgomotului (confort acustic)
7.1. | Protectia impotriva Nivelul de zgomot emis la Sub 35 dB SR 6161/1 — acustica in
zgomotului circulatia apei In instalatii. Sub 1,2m/s pentru ap4; constructii;
Viteza de circulatie a apei in | 0,7 ... 4m/s pentru SR 6516 — limite
conducte gi arméturi canalizare admisibile d zgomot;
8. Confort vizual
8.1. | Esteticd Nivel estetic Ridicat
Vopsitorii Alb email
9 Confort tactil
9.1. | Rugozitate si Rugozitatea la atingere Foarte scazuti

temperaturi de atingere

directa.
Temperatura de atingere
directa

Maxim 65°C
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10. Confort antropodinamic
10.1. | Vibratii Montaj radiatoare, conducte | corect 19/2013
si armituri
10.2. | Manevrabilitate Cuplul maxim la manevrare | Maxim 1 Nm STAS 9154
al arméturilor
11, Igiena, sandtatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
11.1. | Evitarea riscului de Posibilitatea de curitire si Finisaj, vopsitorii rezistente | NRPM
producere, sau de intretinere a instalatiilor. la agenti externi, inclusiv la
favorizare a dezvoltirii solventi si detergenti.
de substante nocive sau
insalubre.
12 Adaptarea la utilizare
12.1. | Caracteristici Asigurarea spatiilor minime | corespunzitoare STAS 1540; STAS 2066
dimensionale pentru necesare STAS 8757, STAS 7823
utilizarea obiectelor STAS 5721; STAS 1504
sanitare
12.2. | Stabilitate si continuitate | Stabilitate hidraulici Echilibrare hidraulica 19/2013 — Normativ
in functionare riguroasd din proiectare si privind proiectarea si
executie executarea instalatiilor
Se vor respecta pantele de sanitare
montaj pentru conducte
12.3. | Usurint# in interventie si | Usurin{a in interventie Instalatie montata aparent, 19/2013 — Normativ
manevrare pentru manevrare, control, cu spatii suficiente la privind proiectarea si
intretinere gi reparatii. robinetii de manevra, executarea instalatiilor
reglere, inchidere si golire. sanitare
12.4. | Integrarea instalatiei in Conditii i masuri care si Asigurarea deplasirilor 19/2013 — Normativ
constructie permitd o buni integrare a conductelor la dilatare gi privind proiectarea si
instalatiilor in cladirea protejarea trecerii prin perefi | executarea instalagiilor
deservitd si plangee. Respectarea sanitare
distanfelor minime dintre
obiectele sanitare si coloane
Mascare corespunzitoare a
conductelor
12.5. | Rezistenta la utilizare Conditii i masuri care si . STAS 6686
asigure rezistenta STAS 9667
corespunzitoare a STAS 11368
elementelor de instalatii la
agenti ce intervin in utilizare
I3 Durata de viatd
13.1. | Durata de viati Clasa de duratd minimi de 20 ani STAS 8174 fiabilitate,
serviciu mentenabilitate si
disponibilitate. C247
indrumitor cadru
privind exploatarea si
intretinerea cladirilor
de locuit din mediul

D
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urban, aflate in
proprietatea autorit#tii

publice.
13.2. | Anduranta robinetilor Numdrul de cicluri repetate | Minim 70000 STAS 9143
de inchidere-deschidere
13.3. | Rezistenta la coroziune Miisuri de protectie la Grunduirea §i vopsirea STAS 10702 -
coroziune datoratd agentilor | suprafetelor protectia contra
chimici gi atmosferici coroziunii.
Acoperiri protectoare.
13.4. | Rezistenta la coroziunea | Misuri de protectie la Intre pirtile instalatiei nu se
electrochimici coroziune electrochimica creazd cupluri galvanice.
14. Izolatie termicd, hidrofugd si economie de energie
14.1. | Izolarea termics a Randamentul termoizolatiei | Minim 80% C142 Instructiuni

conductelor

tehnice pentru
executarea $i
receptionarea
termoizolatiilor la
elementele de instalatii
PE924 Prescriptii
pentru calculul
izolatiilor termice ale
instalatiilor.

intocmit,
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NORMATIVE SI STANDARDE

Proiectarea lucrarilor s-a facut pe baza urmatoarelor documente de referinta:

Legea 10/1995 (M.O.R./nr.12/95) Privind calitatea in constructii.

Legea 90/1996 Privind protectia si igiena muncii.

Ord.9/N/1993 (5-6-7-8/93) Regulament privind protectia si igiena muncii in
constructii aprobat prin OG nr. 71/1996.

Legea 137/1995 Legea privind protectia mediului inconjurator.

H.G. nr.273/1994 (M.O.R./nr.193/1994) Regulamentul de receptie al lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.

C11-74 Normativ pentru alcatuirea si folosirea in constructii a
panourilor de placaj pentru cofraje.

C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor
de zidarie si tencuiala.

C 28-83 Normativ pentru sudarea armaturilor din otel beton.

C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de

constructii si instalatii aferente.
N.E.012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton
armat si beton precomprimat.(partea I-beton si beton armat).

C 149/87 Instructiuni tehnice pentru procedee de remediere defecte in
betoane
C167/77 Norme pentru intocmirea cartii constructiei
HGR 766/1997 Hotararea Guvernului Romaniei nr. 766 din 21 noiembrie 1997
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii.
STAS 1243-88 Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor.
STAS 730-89 Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si adrumuri. Metode
de incercare.
STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti
minerali.
STAS 4606-80 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti
minerali.
Metode de incercare.
STAS 790-84 Apa pentru betoane si mortare.
STAS 5296-77 Cimenturi. Determinarea rapida a marcii cimentului.
SR 1500:96 Cimenturi compozite uzuale de tip II, III si IV.
STAS 227/1-94 Cimenturi. Incercari fizice. Indicatii generale, pregatirea

probelor si pastei de consistenta normala.
SR 227-2:1994 Cimenturi. incercari fizice. Determinarea finetii de macinare prin
cernere pe proba de 100g.




VICOL SORIN PFA Ridiuti Activitati de inginerie.
Str. Spitalului, Nr. 2C, 725400 Consultanta tehnica. | 22
Reg. Com. F33/78/2013 CUI 31152092 Proiectare gi executie
Tel: 0753318549 Email: sorinvicol@gmail.com instalatii electrice
SR 227/5-1995 Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea caldurii de hidratare.
SR EN 196-1:1995 Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea
rezistentelor mecanice.
SR EN 196-3:1995 Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 2: Determinarea
timpului de priza.
SR EN 197-7:1995 Metode de incercare ale cimenturilor. Metode de prelevare si
pregatire a probelor.
STAS 3622-86 Betoane de ciment. Clasificare.
STAS 1759-88 Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat.

Determinarea densitatii aparente, a lucrabilitatii, a continutului
de agregate fine si a inceputului de priza.

STAS 1275-88 Incercari pe betoane. Incercari pe betonul intarit. Determinarca
rezistentelor mecanice.

STAS 1030-85 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala.

STAS 2320-88 Incercari pe betoane si mortare. Tipare metalice demontabile
pentru confectionarea epruvetelor.

STAS 2414-91 Betoane. Determinarea densitatii, compactititii, absorbtiei de apa
si porozitatii betonului intarit.

STAS 5479-88 Incercari de laborator ale betoanelor. Determinarea volumului de
aer din betonul proaspat.

STAS 1243-88 Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor

STAS 5479-88 Teren de fundare. Adancime de inghet.

Intocmit,

/
4 7
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OPERATORUL ECONOMIC Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr. data ora

(denumire / sediu )

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre
(denumirea autoritdfii contractante §i adresa completd)

Ca urmare a anunfului/invitatiei de participare nr. din , privind
achizitia directa in vederea atribuirii contractului

(denumirea contractului de achizifie publicd),

noi (denumirea/numele  operatorului

economic) va transmitem alaturat urmitoarele:

1. Pachetul/plicul sigilat i marcat in mod vizibil, continand:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ci oferta noastri este corespunzitoare si va satisface cerintele.

Data completarii Cu stima,

Operator economic,

(semndtura autorizald )



(denumirea/ numele ofertant) Formular nr. 1

FORMULAR DE OFERTA

(denumirea antorittii contractante yi adresa completd)

1. Examinind documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ......
(denumirea/ numele ofertantului) ne ofetim ca, in conformitate cu prevederile i cerintele cuprinse in

documentatia mai sus mentionatd, si executim ... (denumirea lucrdrii) pentru suma
LOTALR g6 oo weeee (Suma in lilere gi in cifre, precum §i moneda ofertei) platibili dupi
receptia lucritilor, la care se adaugd TVA in valoate de ..oo..ooovvrroeoeroooooooo (suma in litere i in

cifre, precum §i moneda ofertes)

2. Ne angajim ca, in cazul in care oferta noastri este stabilitd cagtigitoare, si realizim lucrdrile in

termende ................ de la semnarea contractului.
3. Ne angajim si mentinem aceasti oferti valabili penttn ovdurat] de e zile, (durata in
litere si cifre) respectiv pand la data de .oooooooooerooooeo, (ziua/luna/anul) si ea va rimane

obligatorie pentru noi, si poate fi acceptati oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Precizim ci: (se bifeazd optiunea corespunzitoare)

|_| depunem oferti alternativi, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd
separat, marcat in mod clar , alternativi”/”alti oferti”.

|| nu depunem oferti alternativi.

5. Pand la incheierea si semnarea contractului de achizitie publicd aceasta ofertd, impreuni cu
comunicarea transmisi de dumneavoastri, prin care oferta noastri este acceptata ca fiind
cagtigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

6. Intelegem ci nu sunteti obligati si acceptafi oferta cu cel mai scizut pret sau orice oferti
primita.

7. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatigatoare,
sa constituim garantie de buna executie, in conformitate cu prevederile din documentatia
achizitiei.

Data / /
(nume, prenume i semnditurd),
1.5,
in calitate de .oooooereereeeeieeeeeee legal autotizat si semnez oferta pentru si In numele
....................................... (denumirea/ numele operatorului economic

4%



OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 6

(denumirea/numele)

SANATATE SI PROTECTIA MUNCII

.......................... (nume §i prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al
............................. (denumirea ofertantului) declar pe propria rispundere ci mi angajez si realizez lucrarile, pe
parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munci si de

protectie a muncii, care sunt in vigoare In Romania.

De asemenea, declar pe propria rispundere ¢ la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la

conditiile de munci si de protectie a muncii $i am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele si prenume)

, (semndtura §i stampila), in calitate de
autorizat si semnez oferta pentru si in numele

, legal

(denumire/nume operator economic)

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

N



OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 7

DECLARATIE
privind respectarea Legii nr. 319/2006

ULt R ———— (nume si prenume in clar a persoanei autorizate),
reprezentant al ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria rispundere, sub sanctiunea
excluderii din proceduri si a sanc{iunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ci la elaborarea ofertei, am {inut cont
de toate obligatiile referitoare la conditiile de munci si de securitatea si sindtatea muncii pentru activitatile ce se vor
desfasura pe parcursul indeplinirii contractului de .............. ... . ; In conformitate cu prevederile Legii
securitdii si sAnatatii in muncd nr, 319/2006 si ale celorlalte reglementari din domenjul securitafii si sanatitii in

munci aplicabile.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume) s (semndtura §i stampila), in calitate de , legal
autorizat si semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

3,



